
Característiques  

Perfils d'alumini extrussionat
Panells sandwich de xapa galvanitzada amb 20 mm d'aïllament de fibra de vidre
Ventiladors de palas enrera amb motor de rotor extern de cabal variable 0-100%,
protegits per termocontacte
Baix nivell sonor
Indicats per a sistemes de conductes amb elevades pèrdues de càrrega
Models "G" amb motor EC de baix consum

Especificacions  

Model
Tensió

(V (50 Hz))
Intensitat

(A)
Potència

(kW)
Velocitat

(rpm)
Cabal
(m³/h)

Pressió Màxima
(Pa)

UNO 102 630-G.6IF 3x400V 3,8 2,45 1100 15500 665

UNO 50 355-4 D 3x400V 0,7 0,33 1355 3200 375

UNO 50 355-4 E 1x230V 1,25 0,29 1325 2900 350

UNO 50 355-G.5FA 3x400V 0,61 0,35 1500 3250 410

UNO 67 400-4 D 3x400V 0,9 0,48 1355 4000 420

UNO 67 400-4 E 1x230V 2,4 0,53 1360 4100 440

UNO 67 400-G.5HF 3x400V 0,95 0,54 1500 4300 480

UNO 67 450-4 D 3x400V 1,33 0,67 1240 5000 510

UNO 67 450-4 E 1x230V 3,5 0,76 1270 5500 500

UNO 67 450-G.5HF 3x400V 1,85 0,9 1500 6250 610

UNO 67 500-4 D 3x400V 3,7 1,8 1380 9400 765

UNO 67 500-4 E 1x230V 7,3 1,57 1310 8500 715

UNO 80 500-G.6FF 3x400V 3,15 2 1500 10100 780

UNO 80 560-4 D 3x400V 4,8 2,5 1350 12250 880

UNO 80 560-6 D 3x400V 2,05 0,86 870 9000 410

UNO 80 560-G.6IF 3x400V 4 2,55 1400 13000 850

UNO 80 630-4 D 3x400V 6,6 3,65 1380 15500 1125

UNO 80 630-6 D 3x400V 3,1 1,35 820 11650 525

Caixes de ventilació Unobox i EC-Unobox| Caixes de ventilació


