
Característiques  

Motor directe de rotor extern protegit per termocontacte
Turbines equilibrades estàtica i dinàmicament segons norma DIN 1940, G 2,5
Molt baix nivell sonor
Exent de vibracions
Motor suportat en ambdós costats de la carcassa
Velocitat regulable 0-100% electrònicament o mitjançant transformador

Especificacions  

Model
Tensió

(V (50 Hz))
Intensitat

(A)
Potència

(kW)
Velocitat

(rpm)
Cabal
(m³/h)

Pressió Màxima
(Pa)

DZAD 10/10- 4 3x400V 2,1 1,15 1080 4500 500

DZAD 10/10- 6 3x400V 1,4 0,54 900 4300 250

DZAD 12/12- 6 3x400V 2,7 1,45 810 7000 345

DZAD 15/15- 6 3x400V 6 2,9 835 10000 550

DZAE 10/10- 4 1x230V 4,8 1,1 1050 4200 500

DZAE 10/10- 6 1x230V 2,8 0,6 875 4000 250

DZAE 12/12- 6 1x230V 5,2 1,15 820 5700 340

DZAE 7/7- 4 1x230V 1,4 0,32 1080 1700 280

DZAE 7/7- 6 1x230V 0,75 0,17 760 1450 125

DZAE 7/9- 4 1x230V 2,6 0,57 1240 3000 260

DZAE 7/9- 4K 1x230V 2 0,44 1050 2600 260

DZAE 7/9- 6 1x230V 1,6 0,36 750 1650 140

DZAE 9/9- 4 1x230V 3,9 0,87 950 3600 360

DZAE 9/9- 6 1x230V 1,6 0,36 660 2600 170
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