
Característiques  

Motor EC de rotor extern de baix consum amb electrònica integrada
Equilibrada estàtica i dinàmicament segons DIN/ISO1940, classe Q 2,5
Velocitat regulable 0-100% mitjançant potenciòmetre
Concebudes per a la utilització sense voluta per a descàrrega lliure o en plènum
Vàries opcions constructives: GKHR, GKHM
Execucions especials per a aplicació ferroviària, energia eòlica, etc.

Especificacions  

Model
Tensió

(V (50 Hz))
Intensitat

(A)
Potència

(kW)
Velocitat

(rpm)
Cabal
(m³/h)

Pressió Màxima
(Pa)

GKHM_280-CIW.087.5FA 3x400V 2,8 1,7 3700 3400 1430

GKHM_315-CIW.098.5FA 3x400V 2,5 1,5 2950 4200 1150

GKHM_355-CIW.110.5HF 3x400V 3,1 1,96 2650 5400 1150

GKHM_355-CIW.110.6FF 3x400V 4,6 3 3050 6000 1520

GKHM_400-CIW.123.5HF 3x400V 2,4 1,3 1900 5700 870

GKHM_400-CIW.123.6FF 3x400V 5,3 3,4 2600 7800 1420

GKHM_450-CIW.138.5HF 3x400V 2,3 1,12 1450 6100 570

GKHM_450-CIW.138.6FF 3x400V 4,4 3 2050 8500 1130

GKHM_500-CIW.155.6IF 3x400V 5 3 1750 11000 1050

GKHM_560-CIW.174.6IF 3x400V 4,7 2,9 1400 12700 860

GKHM_630-CIW.195.6IF 3x400V 3,9 2,4 1050 12800 600

Ventilador centrífug GKH| Ventiladors radials


