
RKE 2RKE® 

ENERGY SAVING
TECHNOLOGIES

Ventiladores en 
línea planos para 

conducto rectangular 
(ventiladores de canal)



RKE | Ventiladores super estrechos, en línea

Dimensiones y accesorios
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RKE195 RKE220 RKE225 RKE250 RKE280
C 120 120 165 165 165

DATOS TÉCNICOS RKE195-4 RKE195-2 RKE200-4 RKE200-2 RKE225-4 RKE225-2 RKE250-4 RKE250-2 RKE280-4

Curva nº: 1 5 2 7 3 8 4 9 6

Tensión (50/60 Hz) 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Intensidad Amp. 0,14 0,26 0,17 0,50 0,20 0,74 0,21 0,94 0,41

Potencia W 32 58 38 97 43 152 47 189 86

Velocidad rpm 1405 2535 1390 2630 1400 2605 1395 2655 1420

Protección IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Nivel sonoro dB(A) 45 56 49 64 51 66 55 70 59

Regulador manual REG1,5 REG1,5 REG1,5 REG1,5 REG1,5 REG1,5 REG1,5 REG1,5 REG1,5

Dimensiones 
Estándar

Modelo

A x B
250 x 250

A x B
300 x 250

A x B
300 x 300

A x B
350 x 300

A x B
350 x 350

A x B
400 x 350

A x B
400 x 400

RKE195 • • • •
RKE220 • • • • • •
RKE225 • • • • • •
RKE250 • • • • •
RKE280 • • •



2RKE | Ventiladores super estrechos, doble ventilador

Dimensiones y accesorios

2RKE195 2RKE220 2RKE225 2RKE250 2RKE280
C 120 120 165 165 165

C30 30A

U1 Azul / Blue / Bleu
U2 Negro / Black / Noir
Z1 Marron / Brown / Brun
Pe Verde-amarillo / Green-yellow / Vert-jaune

Z1U2

L N

Pe

1 2 3 4

U1

Velocidad nominal

Z1U2

L N

Pe

1 2 3 4

U1

Velocidad baja
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DATOS TÉCNICOS 2RKE195-4 2RKE195-2 2RKE200-4 2RKE200-2 2RKE225-4 2RKE225-2 2RKE250-4 2RKE250-2 2RKE280-4

Curva nº: 1 5 2 7 3 8 4 9 6

Tensión (50/60 Hz) 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Intensidad Amp. 0,28 0,52 0,34 1,00 0,40 1,48 0,42 1,88 0,82

Potencia W 64 116 76 194 86 304 94 378 174

Velocidad rpm 1405 2535 1390 2630 1400 2605 1395 2655 1420

Protección IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Nivel sonoro dB(A) 48 59 52 67 54 69 58 73 62

Regulador manual REG1,5 REG1,5 REG1,5 REG1,5 REG1,5 REG3 REG1,5 REG3 REG1,5

Dimensiones 
Estándar

Modelo

A x B
500 x 250

A x B
500 x 300

A x B
600 x 300

A x B
600 x 350

A x B
700 x 350

A x B
700 x 400

A x B
800 x 400

2RKE195 • • • •
2RKE220 • • • • • •
2RKE225 • • • • • •
2RKE250 • • • • •
2RKE280 • • •

Conexiones
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