
Características  

Carcasa en plástico PE, bajo demanda en PP
Turbina a reacción en plástico PP equilibrada estática y dinámicamente
Motores trifásicos norma IEC
En los modelos a transmisión, motor a calcular según el punto de trabajo
Ejecución EEx "e" o "d", bajo demanda
16 orientaciones posibles

Especificaciones  

Modelo
Potencia

(W)
Velocidad

(rpm)
Caudal
(m³/h)

Presión Máxima
(Pa)

EPND 160-2 - 2850 1100 470

EPND 160-4 - 1450 400 130

EPND 160-T 0,55 5100 1900 1500

EPND 200-2 - 2850 2150 750

EPND 200-4 - 1450 1000 165

EPND 200-T 1,1 4000 3200 1500

EPND 225-2 - 2850 3200 1000

EPND 225-4 - 1450 1500 240

EPND 225-T 2,2 3800 4150 1800

EPND 250-2 - 2860 4500 1300

EPND 250-4 - 1450 2100 300

EPND 250-T 2,2 3400 5300 1800

EPND 280-2 - 2870 6800 1700

EPND 280-4 - 1360 3000 380

EPND 280-T 2,2 2800 6500 1700

EPND 315-4 - 1400 4500 520

EPND 315-T 3 2400 7600 1470

EPND 355-4 - 1400 6000 650

EPND 355-T 4 2400 10000 1800

EPND 400-4R - 1450 9000 885

EPND 400-6R - 950 6000 380

EPND 400R-T 15 2700 17000 3100

EPND 450-4R - 1450 13000 1150

EPND 450-6R - 950 8500 490

EPND 450R-T 30 2700 24000 3950

EPND 500-4R - 1400 17800 1430

EPND 500-6R - 950 11600 620

EPND 500R-T 37 2500 31000 4250

P71 RT 37 2150 34000 3760

P714R - 1450 23000 1700

P80 RT 55 1750 51000 4000

P804R - 1450 42000 2650

P90 RT 75 1650 64000 4150

P904R - 1470 57000 3200
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