
Características  

Motor de rotor externo 100% regulable, protegido por termocontacto
Rodamientos de bolas de serie
Bajo nivel sonoro
Dimensiones intermedias en opción
Varias opciones: ejecución FCS salida aire 45°, ejecución FCL salida aire 90°
Algunos modelos requieren cantidades mínimas de compra

Especificaciones  

Modelo
Tensión

(V (50 Hz))
Intensidad

(A)
Potencia

(W)
Velocidad

(rpm)
Caudal
(m³/h)

Presión Máxima
(Pa)

FCL 100/1030/15U 1x230V 0,6 125 1250 1670 42

FCL 100/1230/15U 1x230V 0,6 125 1250 1750 42

FCL 100/400/12U 1x230V 0,4 67 1250 700 42

FCL 100/500/12U 1x230V 0,4 67 1250 850 43

FCL 100/600/14U 1x230V 0,55 115 1250 1000 45

FCL 100/800/14U 1x230V 0,55 115 1250 1250 40

FCL 133/1030/M80 1x230V 1,1 190 1250 1605 87

FCL 133/1230/M80 1x230V 1,1 190 1250 1790 83

FCL 133/400/15U 1x230V 0,6 125 1250 1255 102

FCL 133/500/15U 1x230V 0,6 125 1250 1330 100

FCL 133/600/15U 1x230V 0,6 125 1250 1410 96

FCL 133/830/15U 1x230V 0,6 125 1250 1555 90

FCL 80/1030/14U 1x230V 0,55 115 1250 930 27

FCL 80/400/12U 1x230V 0,4 67 1250 504 27

FCL 80/500/12U 1x230V 0,4 67 1250 580 27

FCL 80/600/12U 1x230V 0,4 67 1250 660 27

FCL 80/830/14U 1x230V 0,55 115 1250 780 27

Ventilador tangencial FCL / FCS| Ventiladores tangenciales


